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SECTION 1. INDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DE LA PRÉPARATION 

ET DE LA SOCIÉTÉ OU DE L'ENTREPRISE 

1.1. Identification de la préparation: LIÉGE PULVÉRISÉ SUBER BY KOLMER  
 
Utilisations de la préparation: Produit à base d'eau à utiliser comme isolant thermique, 
acoustique, d'étanchéité et d'humidité. 
 
1.3 Données du fournisseur de fiches de données de sécurité: 
 
Industrias Kolmer, S.A . 
Polígono Industrial Juncaril,C/ Loja, Parcela 111-112 
CP: 18220, Albolote Granada, Espanha 
Telefone: +34 958465686 
Fax: +34 958467402 
e-mail:kolmer@kolmersa.com 

 
1.4 Téléphone d'urgence:+34 958465686 
(9:00-14:00)(16:00-19:00) (De Lundi a Vendredi)  

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS  

2.1 Classification de la substance ou de la préparation Classification (RÈGLEMENT (CE) No 
1272/2008) 
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.Cat 3. 
 
2.2 Éléments de l'étiquette Étiqueté (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 
 

Plus d'informations: Article traité: contient du 3-yodo-2 propinyl butylcarbamate, de l'ester 
méthylique de l'acide 2-benzimidazole carbamique et de la terbutrine pour protéger la 
couche de peinture. 

SECTION 3.  COMPOSITION / INFORMATION DES COMPONENTS 

Substances présentant des risques pour l'enfouissement selon Règlement 1272/2008 (CLP) 
 

COMPONENTS IDENTIFICATION SYMBOLE FRASES R/H  GAME 
CONCENTRATION  

3-Yodo-2propinil 
Butilcarbamato 

Nº CAS: 55406-53-6 
Nº CE 259-627-5 
Nº índice (CLP): 

616-212-00-7 

GSH05, GSH06 
GSH08, GSH09 

Pericolo 

H302, H331. 
H317, H318, H372, 

H400, H410 
< 0,02 % 

2-Benzimidazole 
Carbamic acid. 

Metil ester             

Nº CAS:10605-21-7 
Nº CE: 234-232-0 
Nº índice (CLP): 

613-048-00-8 

GSH08, GSH09 
Pericolo 

H340, H360FD, 
H400, H410, 

< 0,05% 

Terbutrina 

Nº CAS: 886-50-0 
Nº CE: 212-950-5 
Nº Indice (CLP)                               

No disponile 

GSH08, GSH09 
Pericolo H302, H400, H410 0,05% 

 

SECTION 4.  PREMIERS SOINS 
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4.1 Description des premiers soins:  Recommandations générales: ne laissez pas la 

victime sans assistance.  

Si vous avez inhalé : En cas d'inconscience, mettre en position de récupération et 

demander conseil à un médecin. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.  

En cas de contact avec les yeux:  enlever les lentilles de contact. Protégez l'œil indemne. 

Si l'irritation oculaire persiste, consultez un spécialiste 

En cas d'ingestion:  Garder les voies respiratoires libres Ne pas boire de lait ou de boissons 

alcoolisées. 

Ne donne jamais rien à une personne inconsciente.  

Si les symptômes persistent, consultez un médecin. 

SECTION 5. LUTTER CONTRE LES INCENDIES  

5.1 MOYENS D'EXTINCTION  
5.2 RISQUES DÉCOULANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE : Sans objet  
5.3 Recommandations  pour le personnel de lutte contre l'incendie Systèmes de protection 
spéciaux pour le personnel de lutte contre l'incendie: Si nécessaire, utiliser un équipement 
respiratoire individuel pour la lutte contre l'incendie. Autres données: Procédure normale 
pour les incendies d'origine chimique Utiliser des systèmes d'extinction compatibles avec 
les circonstances locales et la zone environnante. 

SECTION 6: MESURES EN CAS DE REJET ACCIDENTEL  

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

6.2 Attentions (précautions) liées à l'environnement 

Précautions pour la protection de l'environnement: Si le produit pollue les rivières, les lacs ou 

les égouts, informez les autorités compétentes. 

6.3 Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage 

Méthodes de nettoyage: Nettoyer avec un matériau absorbant (par ex. Toile ...). 

Stocker dans des contenants appropriés et fermés pour l'élimination. 

SECTION 7 MANIPULATION ET STOCKAGE  

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger. Conseils pour une 

manipulation sûre. Équipement de protection individuelle, voir section 8. Ne pas fumer, ne 

pas manger, ne pas boire pendant le travail. Indications de protection contre les risques 

d'incendie et d'explosion. Mesures normales de prévention des incendies. 7.2 Conditions 

d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités. Exigences techniques pour le 

stockage et les conteneurs. Les installations électriques et les matériaux de travail doivent 

être conformes aux normes de sécurité. Plus d'informations sur les conditions de stockage. 
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Tender loin des sources de chaleur. 

Indications pour le stockage commun : Il n'y a pas de matériaux qui doivent être 

spécifiquement mentionnés. 

Autres données: il ne peut pas être séparé s'il est stocké et utilisé comme indiqué 

Applications spéciales : Voir la fiche produit. 

SECTION 8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION IND IVIDUELLE  

Mesures techniques: Ne s'applique pas  
Limite d'exposition: 
 VLA

1 VLA
2 

ppm mg/ m
3
 ppm  mg/ m

3
 

     

 

1. Limite de temps d'exposition à court terme 

2. Limite d'exposition moyenne dans le temps 

Ce matériau et son application ne contiennent pas de matériaux dangereux avec des limites 

établies. 
 
Protection individuelle:  
Protection respiratoire:  Lorsque le personnel est exposé à des concentrations supérieures 
à la limite d'exposition, il doit utiliser un appareil respiratoire approprié approuvé avec un 
filtre P2.  
Protection des mains:  Pour les contacts prolongés ou répétés, utiliser des gants en 
néoprène (norme EN 374, EN388, EN 420), d'une épaisseur de 0,2 mm, et une résistance 
chimique. > 30 min, classe 2.  
Protection des yeux : Utiliser des lunettes de protection spécialement conçues pour éviter 
tout contact accidentel avec des liquides.  
Protection de la peau:  Toutes les parties du corps qui ont été en contact avec la 
préparation doivent être lavées. 

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Forme:  liquide pâteux 

Point d'éclair:  (point d'éclair): Non applicable 

Solubilité dans l'eau:  Miscible dans l'eau 

Poids spécifique:  0,91 g / cc 

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ  

10.1 Réactivité 

10.2 Stabilité chimique 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses: Stable dans les réactions de stockage 
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recommandées. Il n'y a pas de dangers qui doivent être spécifiquement mentionnés 

10.4 Conditions à éviter. Aucune donnée disponible 

10.5 Matériaux incompatibles 

10.6 Produits de décomposition  

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë 

Corrosion ou irritation de la peau. 

Irritation de la peau:  Aucune donnée disponible 

Lésions oculaires graves ou irritation 

Irritations oculaires:  Aucune donnée disponible 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

Sensibilisation : Aucune donnée disponible 

Toxicité pour les organes cibles - exposition répétée 

Aucune donnée disponible 

Autres données:  Aucune donnée disponible 

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

12.1 Toxicité Toxicité pour le poisson : Aucune donnée disponible  
12.2 Persistance et dégradabilité Biodégradabilité:  Aucune donnée disponible  
12.3 Potentiel de bioaccumulation Bioaccumulation:  Aucune donnée disponible  
12.4 Mobilité  
12.5 Résultats de l'évaluation PB1 et mPmB:  Aucune donnée disponible.  
12.6 Autres effets négatifs Information écologique supplémentaire : Aucune donnée 
disponible Ne laissez pas le produit dans les égouts ou les cours d'eau. 

SECTION 13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLI MINATION 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Contenants contaminés:  Les déchets et les conteneurs vides doivent être traités 

conformément à la législation en vigueur. 

Le drainage dans les égouts ou les cours d'eau n'est pas autorisé. 

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  

Transport selon les règles ADR pour le transport routier, ferroviaire RID, IMDG par mer et 
HOR / IATA pour le transport aérien. 
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DENOMINATION 

METHODES 
DE TRASPORTE Nº ONU CLASSE  CODE DE 

CLASSIFICATION  
GROUPES 

D’EMBALLAGE  RISQUE ETIQUETTE 

route 
(ADR)      

L'ÉTIQUETTE 
N'EST PAS 

NÉCESSAIRE 

Chemin de Fer 
(RIF)      

L'ÉTIQUETTE 
N'EST PAS 

NÉCESSAIRE 

Maritime 
(IMDG)      

L'ÉTIQUETTE 
N'EST PAS 

NÉCESSAIRE 

Air 
(OACI/IATA)      

L'ÉTIQUETTE 
N'EST PAS 

NÉCESSAIRE 
 

SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA  

15.1. Réglementation et législation sur la sécurité, la santé et l'environnement. spécifique à 
la substance ou au mélange. 

Législation communautaire : 

Règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 

sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et l'enregistrement des produits chimiques 

(REACH) établi par l'Agence européenne et ses amendements. Règlement (CE) n ° 122/2/2008 

du Parlement Européen du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage 

des substances et des mélanges et modifiant le règlement (CE) n ° 1907/2006 

Règlement (UE) Nº45232010 de la Commission du 20 mai 2010 pour lequel le règlement 

(CE) n ° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil est modifié concernant le registre, 

l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances et préparations chimiques 

(REACH). 

SECTION 16. PLUS D'INFORMATIONS  

Texte intégral des phrases H figurant dans la secti on 3:  

H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H317 ò provoquer une réaction cutanée allergique. 

H318 Provoque des lésions oculaires graves. 

H331 Toxique par inhalation. 

H340 Peut provoquer des altérations génétiques. 

H360FD Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. 

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
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H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 
Le texte intégral de cette fiche de données de sécurité du mélange est basé sur les connaissances actuelles et 
dans la loi en vigueur dans la CE et de la loi nationale, dans la mesure où les conditions de travail des utilisateurs 
sont hors de notre connaissance et de contrôle. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles 
spécifiées dans la section 1 sans un guide écrit de sa gestion. Il incombe toujours à l'utilisateur d'adopter des 
mesures adéquates pour satisfaire aux exigences établies par la législation en vigueur. Les informations contenues 
dans cette fiche de données de sécurité signifient uniquement une description des exigences de sécurité de la 
préparation et ne doivent pas être considérées comme une garantie de leurs propriétés. Les informations de cette 
fiche de données de sécurité ont été préparées conformément au règlement CE1272 / 2008 (CLP). 

 

FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
 


