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MORTERO EPOXI 100 x 100 SOLIDOS KOLMAN

CARACTERISTICAS COLORES ENVASE EMBALAIJE

¢ Es un mortero a base de resinas epoxi de dos 1 kilo 6 Uds.
componentes 100% sélidos, libre de disolventes,

junto con una adecuada seleccién de aridos,

indicado para la reparacién de huecos y grietas en

soportes de hormigdn, cemento, etc.

SUPERFICIE PREPARACION SECADO REPINTADO ACABADO
HORMIGON CEMENTO,ETC. SUPERFICIES LIMPIAS Y 8 HORAS 8-24 HORAS
SECAS
DILUYENTE RENDIMIENTO DENSIDAD LAVABILIDAD CONTENIDO EN SOLIDOS
NO DILUIR SEGUN REPARACION 2.01 g/cc 100%

DATOS TECNICOS

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C Sp-4 (Gris) 1,5 r.p.m.: No medible.
Finura de molienda (micras):800
Tiempo de vida de la mezcla:30 a 40 minutos.
Endurecimiento total:De 2 a 3 dias.
PROPIEDADES

El Mortero Epoxi Kolman es un sistema disefiado para su aplicacién en ingenieria civil y pavimentos.
Presenta un rapido desarrollo de sus propiedades:

e Elevada dureza.

¢ Alta resistencia quimica y mecanica.

¢ Flexibilidad.

¢ Excelente adherencia.

MODO DE EMPLEO
¢ El producto consta de tres partes: La pintura, el endurecedor y los dridos. Primeramente mezclar bien 4 partes de
pintura por una de endurecedor y a continuacidn, afiadir los aridos poco a poco, homogeneizando bien todo el conjunto.
¢ Vida de la mezcla: Depende de la temperatura, puede variar entre 30 min. a 40 minutos aproximadamente. El producto
se aplica a llana.
e La limpieza y preparacion del soporte es fundamental para obtener una buena adherencia del producto. Todas las
superficies a aplicar deben estar perfectamente limpias (libres de polvo, grasa, restos de pinturas viejas, etc.), secas y con
la porosidad adecuada.



PREPARACION DE SUPERFICIES

Morteros y hormigones:

Superficies no pintadas: Esperar 30 dias para el correcto fraguado, limpiar eflorescencias, restos de desencofrantes, mohos y verdines,
particulas sueltas y suciedad, cuando sea necesario abrir poro lijando las superficies pulidas. Antes de aplicar la capa de acabado, se
recomienda sellar con SELLADORA FIJADORA KOLMAN o con IMPRIMACION ANTICARBONATACION KOLMAN, segln se requiera.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. En caso de que la superficie no tenga buena adherencia, se deberd lijar e
imprimar en caso de ser necesario. Si hay presencia de mohos o verdines, hay que tratarlos y eliminarlos. Comprobar la compatibilidad del
soporte y de la pintura existente con la nueva pintura que se vaya a aplicar.

Yesos y escayolas:

Superficies no pintadas: Esperar 30 dias para el correcto fraguado/secado. Sanear y limpiar el soporte, eliminando eflorescencias y particulas
sueltas. Aplicar una selladora, fijadora o una imprimacidén anticarbonatacidn, si fuese necesario. Si el soporte esta suficientemente bien, puede
bastar una primera mano de la capa de acabado diluida.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. En caso de que la superficie no tenga buena adherencia, debera ser lijada e
imprimada en caso de ser necesario. Si hay presencia de eflorescencias, mohos o verdines, hay que tratarlos y eliminarlos. Comprobar la
compatibilidad del soporte y de la pintura existente, con la pintura que se vaya a usar.

Superficies metalicas férricas:

Superficies no pintadas: En soportes de hierro o acero, se lijara y limpiara con un paio con disolvente para eliminar aceites y grasas, asi como
restos de 6xido. A continuacion se le aplicara una capa de imprimacién antioxidante, para posteriormente acabar con el esmalte elegido, salvo
que se utilice un esmalte antioxidante y no sea necesaria la imprimacion.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. Si se ha eliminado la pintura vieja, proceder como en las superficies
nuevas. Si no se ha eliminado, comprobar la compatibilidad de la pintura existente con la que se vaya a usar.

Superficies no férricas de dificil adherencia:

Superficies no pintadas: En superficies como aluminio, acero inoxidable, latén, galvanizados, pvc..., ademas de limpiar con un pafio con
disolvente para eliminar aceites y grasas, se debe de tratar con una imprimacion adherente especifica (wash primer, imprimacion
multiadherente, etc) y posteriormente aplicar el producto de acabado elegido o bien utilizar un producto de acabado multiadherente o con
adherencia directa sobre este tipo de soportes. En el caso de que haya puntos de oxidacion, habra que tratar especificamente mediante una
imprimacién antioxidante, comprobar la compatibilidad del mismo con la superficie y aplicar las capas necesarias de producto.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. En caso de que la superficie no tenga buena adherencia, debera de ser
lijada e imprimada en caso de ser necesario. Si hay presencia de O6xido, hay que tratarlo y eliminar las particulas sueltas. Comprobar la
compatibilidad del soporte y de la pintura existente, con la pintura que se vaya a usar.

Madera:

Superficies no pintadas: Al tratar la madera, hay que asegurarse que estd lo suficientemente seca, pues un exceso de humedad provocara
defectos de adherencia y/o defectos en la coloracidn, al tintar la madera por estar los poros llenos de agua. El contenido de humedad no debe
superar el 12%-15%, segun el tipo de madera. En maderas nuevas, eliminar las manchas y suciedad, dejar secar si estd hiumeda y a
continuacidn lijar. Dar una mano de fondo o selladora, lijar y posteriormente aplicar dos manos como minimo de terminacidn (se recomienda
lijar entre capa y capa). Es importante tener en cuenta el sentido de la veta, tanto en el lijado como en la aplicacién, que se debe hacer en el
mismo sentido.

Superficies ya pintadas: En maderas pintadas, si la pintura esta muy deteriorada, lo mas conveniente es decapar y eliminar la pintura antigua.
Si la pintura antigua esta en buen estado, bastard con lijar la superficie. Se re comienda realizar una prueba, aplicando la pintura en una
pequefia zona, para asegurar que no existe ninguna incompatibilidad entre los dos sistemas de pintado y las propias pinturas (ej.: pintura
antigua al disolvente y pintura nueva al agua, o viceversa). Se recomienda lijar entre capa y capa.

Azulejos:

Limpiar y desengrasar la superficie a pintar, eliminando toda la suciedad y grasas, aplica ndo directamente una pintura especifica para azulejos,
sin necesidad de imprimacion. Realizar siempre una prueba de adherencia para verificar la compatibilidad del soporte con la pintura.

Otras superficies:

Para otras superficies especiales consultar.



ALMACENAMIENTO

Preservar los envases de temperaturas extremas 09°C. /402C.
Tiempo de almacenaje recomendado, de no mas de 2 afos.

MEDIO AMBIENTE
Los envases y residuos han de eliminarse segun legislacion vigente. No verter los residuos al desaglie, estudiar la posible
reutilizacion

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los nifios.
No beber, comer, ni fumar durante su aplicacién.

En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.
Para mas informacién, consultar la ficha de seguridad del producto.

3 Ambikol :
¥ Productos bajo el Sistema Integral de Calidad, Medio Ambiente y Prevencion, 1ISO 9001 e ISO 14001.

INDUSTRIAS KOLMER S.A
Poligono Industrial Juncaril, Calle Loja. Parcelas 111A-112.
Albolote. Granada. ESPANA
Teléfono: +34 958 46 56 86 | | Fax: +34 958 46 74 02.
kolmer@kolmersa.com | | www.kolmer.es



