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INFORME DE ENSAYO 
 
 
Fecha de recepción de la muestra:    2016-07-21 
 
Fecha de realización de ensayo:  2016-09-28 al 2016-10-05 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 
Se recibió del peticionario una muestra de pintura de color blanco y con las siguientes 
referencias y medidas según el peticionario: 
 
Pintura a base de microesferas de vidrio huecas.  
Referencia comercial: PINTURA AISLANTE-TERMOACÚSTICA-ANTICONDENSACIÓN 
KOLMAN 
 

Identificación de la muestra Dimensiones de la 
placa (m) Cantidad Nº muestra 

(Nota) 

SUSTRATO DE FIBROSILICATO 
CÁLCICO 0,15 x 0,15 x 0,02 1 1889 

SUSTRATO + PINTURA 
AISLANTE-TERMOACÚSTICA-

ANTICONDENSACIÓN KOLMAN 
0,15 x 0,15 x 0,02 1 1889/1 

 
Nota: Se añade la última columna para introducir el número de identificación que el 
laboratorio da a la muestra.  
 
Las muestras fueron recibidas al laboratorio con palet y plastificadas. 
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Fabricante: INDUSTRIAS KOLMER, S.A. Domicilio: Pol. Ind. Juncaril, c/ Loja, 111-112 - 
18220 ALBOLOTE (Granada) 
 
Se anexa en este mismo informe la ficha técnica del producto, facilitada por el 
peticionario. 
 
 
ENSAYOS SOLICITADOS 
 
Estudio de comportamiento de la conductividad térmica de un sustrato con y sin pintura 
aplicada y en base a la norma UNE-EN 12664:2002.  
 
Sustrato a utilizar: Fibrosilicato cálcico. 
 
 
MÉTODO DE ENSAYO 
 
Ensayos realizados basándose en la norma UNE-EN 12664:2002 “Materiales de 
construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente 
guardada y el método del medidor del flujo de calor. Productos secos y húmedos de baja 
y media resistencia térmica.” 
 
La conductividad térmica se mide usando un equipo de placa caliente guardada de muestra 
única de dimensiones 500 x 500 mm, con un área de medida de 150 x 150 mm, identificado 
como Lambda-Meter EP 500, con nº de equipo 170196. Se reduce las pérdidas de calor 
envolviendo las muestras en las paredes laterales con material aislante. La temperatura 
ambiente del lugar que rodea al equipo durante el ensayo se sitúa en 23±5 ºC. 
 
En este equipo la muestra está montada horizontalmente con flujo descendente. La 
posición del lado caliente de la muestra es la superior. 
 
Este equipo ha sido verificado en fecha 2016-07-01 utilizando la muestra patrón 
ETAL_125_02_GLAS de vidrio verificada por el LGAI Technological Center S.A. en fecha 2013-
01-11, con expediente nº 2013654. 
 
Norma de producto aplicable a la muestra de ensayo: no aplica. 
 
El laboratorio suministró el sustrato (fibrosilicato cálcico) y después de la posterior 
medición de la conductividad térmica, realizó la aplicación de la pintura de acuerdo a las 
indicaciones del peticionario:  
Se deben realizar 3 manos, 1 a modo de imprimación y las otras 2 como terminación. 
Aplicación del producto al uso, sin diluir. 
Al aplicar cada mano cruzarlas, de tal forma que se homogeniza la superficie pintada y 
se haga una correcta cubrición. 
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ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS 
 
Por las características del producto, se acondicionaron las muestras antes del ensayo en 
una sala de acondicionamiento, para mantener una masa constante a (23±2)ºC y (50±5)% 
de humedad relativa realizando pesadas sucesivas a intervalos de 24 horas, hasta conseguir 
el peso constante, respectivamente para el sustrato y sustrato con la pintura aplicada. 
 
 
DENSIDAD Y CAMBIOS DE MASA 
 
Δmr : Cambio relativo de masa para el material tal como se ha recibido debido al secado. 

Δmc : Cambio relativo de masa para el material tal como se ha recibido debido a un proceso 

de acondicionamiento más complejo. 

Δmw : Cambio relativo de masa para el material antes y después del ensayo. 

ρc : Densidad del material después de un proceso de acondicionamiento más complejo 

(hasta equilibrio con la atmósfera normal del Laboratorio). 

ρ0 : Densidad del material seco tal como se ensayó. 

 
 

- Muestras acondicionadas. 
 

 
* Espesor medido según procedimiento de ensayo C5210451 
 
** No se realiza secado en estufa, por lo que el Δmr=0. 
 
*** A partir de las dimensiones de la muestra, el espesor según lo indicado 

anteriormente y la masa condicionada de la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra Espesor (m)* Δmr
** Δmc 

Densidad ρc  
(kg/m3) *** 

1889 0,0195 Medido 0 0,0000 860,9 

1889/1 0,0204 Medido 0 0,0129 845,2 
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- Muestras  ensayadas. 
 

 
**** No se observa variación de las dimensiones de la muestra, por lo que el 
Δespesor=0. 

 
El ensayo ha sido llevado a cabo por el operador Rafael Carreras. 
 
 
 
 

RESULTADOS  
 
 
 
Incertidumbre del ensayo = ±0,003 W/m·K 
 
Condiciones ambientales  23,0 ºC  y  60 % HR. 
 

Muestra 

1889 

Diferencia de 
temperatura (K) 

Tª media durante 
ensayo (ºC) 

Espesor de la muestra 
(m) 

15 10 0,0195 

Densidad de Flujo de 
calor (W/m2) 

Resistencia térmica 
(m2·K/W) 

Conductividad térmica 
(W/m·K) 

118,577 0,127 0,154 

 
 

 
 
 
 

Muestra 
Δ Espesor 
(m) **** 

Δmw 
Diferencia de 

Temperatura (K) 
Tª media durante 

ensayo (ºC) 

1889 0 0,0003 15,0 10,0 

1889/1 0 0,0003 15,0 10,0 
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Condiciones ambientales  24,0 ºC  y  56 % HR. 
 

Muestra 

1889/1 

Diferencia de 
temperatura (K) 

Tª media durante 
ensayo (ºC) 

Espesor de la muestra 
(m) 

15 10 0,0204 

Densidad de Flujo de 
calor (W/m2) 

Resistencia térmica 
(m2·K/W) 

Conductividad térmica 
(W/m·K) 

110,457 0,136 0,150 

 

      
 

RESUMEN DE RESULTADOS  
 

 SUSTRATO DE 
FIBROSILICATO CÁLCICO 

SUSTRATO + PINTURA 
AISLANTE-TERMOACÚSTICA-

ANTICONDENSACIÓN 
KOLMAN (**) 

Conductividad térmica 0,154 W/m·K 0,150 W/m·K 

 

 

(**) 0,9 mm de espesor de pintura aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jefe del Departamento de Productos Industriales 

LGAI Technological Center S.A. 
Responsable de Termotecnia 

LGAI Technological Center S.A. 
Los resultados se refieren única y exclusivamente a las muestras ensayadas y en el momento y las condiciones indicadas. 
Las incertidumbres expresadas en este documento corresponden a la incertidumbre expandida, obtenida multiplicando la 
incertidumbre típica de medida por el factor de cobertura k=2 que para una distribución normal, corresponde a  una probabilidad 
de cobertura de aproximadamente el 95%. 
 

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, 
habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal. 
 

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, 
dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: 
satisfaccion.cliente@appluscorp.com 
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ANEXOS 
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