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ESMALTE SINTÉTICO KOLMAN

ESMALTE LACA DE POLIURETANO 
ANTICORROSIVA
KOLMAN



● ESMALTE SINTÉTICO KOLMAN

- ACABADO BRILLO, SATINADO Y MATE: BLANCO Y NEGRO

- ACABDO BRILLO : RESTO COLORES DE LA CARTA

CARACTERÍSTICAS

Es un esmalte al disolvente fabricado a base de resinas alquídicas modificadas, de 
altos sólidos, presentando un elevado brillo, elasticidad y resistencia. Se puede aplicar 
sobre superficies metálicas de hierro imprimando previamente y sobre madera. Sobre 
superficies de difícil adherencia, es necesario utilizar  una imprimación adherente 
antes de aplicar el esmalte.

Presenta un acabado decorativo de larga duración tanto en exteriores como en 
interiores. 

Tipos de acabados: liso brillante , satinado y mate en blanco y negro.
Liso brillante: en todos los colores de la carta.

Indicado para rejas, bancos, puertas, farolas, verjas, muebles, etc.
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● ESMALTE SINTÉTICO KOLMAN TINTOMÉTRICO

- ACABADO BRILLO

- BASES:
K-P   K-D   K-TR

- BASES COLOREADAS:
K-RD (ROJA), K-BW (AZUL), K-GR (VERDE), K-GL (AMARI LLA)

CARACTERÍSTICAS

Es un esmalte al disolvente fabricado a base de resinas alquídicas lagas en aceite, 
especialmente preparado para su utilización en los sistemas tintométricos
KOLSYSTEM y KOLMAN INTEGRAL DISOLVENTE.
Sus características son las mismas que las del esmalte sintético KOLMAN.

Tipos de acabado: liso brillante 
Indicado para rejas, bancos, puertas, farolas, verjas, muebles, etc. 
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● ESMALTE SINTÉTICO KOLMAN

PRINCIPALES PROPIEDADES

- ELEVADA RESISTENCIA
- FÁCIL APLICACIÓN

- MUY BUENA ADHERENCIA
- MUY BUENA CUBRICIÓN

- PROTECCIÓN DURADERA
- CUMPLE LA NORMATIVA DEL COVs 2010
- CARTA DE COLORES EN EXISTENCIAS. 

- MÁXIMA GAMA DE COLORES EN SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
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● ESMALTE LACA DE POLIURETANO ANTICORROSIVA  KOLMAN

-ACABADO BRILLO: SÓLO EN BLANCO.

- ACABADO SATINADO: EN BLANCO Y NEGRO 

CARACTERÍSTICAS

Es un esmalte al disolvente fabricado a base de resinas alquídicas uretanadas,  
presentando un elevado poder anticorrosivo, elasticidad y resistencia al 
amarilleamiento. Se puede aplicar sobre superficies metálicas de hierro directamente 
(también se puede aplicar una imprimación anticorrosiva previamente para mayor 
protección) y sobre madera.
Sobre superficies de difícil adherencia, es necesario utilizar  una imprimación 
adherente antes de aplicar el esmalte.

Presenta un acabado de alta decoración tanto en exteriores como en interiores. 

Indicado para rejas, bancos, puertas, farolas, verjas, muebles, etc.
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•ESMALTE LACA DE POLIURETANO ANTICORROSIVA KOLMAN           
TINTOMÉTRICA

- ACABADO SATINADO 

- BASES:
K-P   K-D   K-TR

- BASES COLOREADAS:
K-RD (ROJA), K-BW (AZUL), K-GR (VERDE), K-GL (AMARI LLA)

CARACTERÍSTICAS
Es un esmalte al disolvente fabricado a base de resinas alquídicas uretanadas, 

especialmente preparado para su utilización en los sistemas tintométricos
KOLSYSTEM y KOLMAN INTEGRAL DISOLVENTE.
Sus características son las mismas que las del Esmalte Laca de Poliuretano 
Anticorrosivo KOLMAN.

Indicado para rejas, bancos, puertas, farolas, verjas, muebles, etc. 
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● ESMALTE LACA DE POLIURETANO ANTICORROSIVO 
KOLMAN

PRINCIPALES PROPIEDADES

- ELEVADO PODER ANTICORROSIVO
- MUY BUENA ADHERENCIA
- MUY BUENA CUBRICIÓN

- BAJO AMARILLEAMIENTO
- ACABADO DE ALTA DECORACIÓN

- SECADO RÁPIDO
- CUMPLE NORMATIVA DEL COVs DE 2010

- MÁXIMA GAMA DE COLORES EN SISTEMAS TITOMÉTRICOS
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PREPARACIÓN DEL SOPORTE                                     
Todas las superficies a aplicar deben estar perfectamente limpias y libres de polvo, 
grasa o de cualquier tipo de suciedad.

Superficies de hierro:
- Sobre superficies nuevas : Eliminar el óxido existente con un cepillo de púas o 
chorreado de arena. Aplicar a continuación una imprimación antioxidante. Una vez 
seca la capa de imprimación, aplicar una o dos capas del esmalte, siguiendo las 
instrucciones de uso. 
Debido a que se trata de productos de altos sólidos, es necesario aplicar capas finas 
para no tener problemas de arrugamientos. 
Con el Esmalte laca de poliuretano anticorrosivo no es necesario aplicar previamente 
una imprimación anticorrosiva, aunque se puede aplicar para una mayor protección.

- Sobre superficies ya pintadas :  Si la capa antigua está bien adherida, lijar y aplicar 
el esmalte a continuación. Si la capa antigua está deteriorada o no adherida, eliminar y 
proceder como en las superficies nuevas. 

Superficies no férricas (de difícil adherencia):
- Galvanizado, aluminio, latón o cinc,  es necesario aplicar previamente una capa de 

imprimación adherente Wash Primer Kolman.
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PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies de madera

Todas las superficies a aplicar deben estar limpias, secas y lijadas.

- Sobre superficies nuevas : Es conveniente lijar en el sentido de la veta, antes  de 
aplicar cualquier producto Seguidamente se aplicará un fondo lijable. A continuación y 
después de lijar convenientemente se aplicará la capa de acabado elegida.

- Sobre superficies ya pintadas :  Si la pintura está muy deteriorada, hay que 
decapar y eliminar totalmente la pintura antigua. Si está en buen estado, bastará con 
lijar y limpiar. Es conveniente comprobar la compatibilidad entre la pintura antigua y la 
nueva que se va a aplicar.
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INDUSTRIAS  KOLMER S.A .                                                               

Polígono Juncaril, calle  Loja P. 111 112                                        
18220 Albolote  (Granada) España                                                               
tlf. 34 958 465686 / fax. +34 958 467 402                          
kolmer@kolmersa.com -www.kolmersa.com


