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PINTURAS PLÁSTICAS

1111---- FUNCIONES:FUNCIONES:FUNCIONES:FUNCIONES:

---- PROTECCIPROTECCIPROTECCIPROTECCIÓÓÓÓNNNN

- DECORACIDECORACIDECORACIDECORACIÓÓÓÓN N N N 

Ambas funciones son importantes y deben ir unidasAmbas funciones son importantes y deben ir unidasAmbas funciones son importantes y deben ir unidasAmbas funciones son importantes y deben ir unidas
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PINTURAS PLÁSTICAS

•Ligante : Es el encargado de la formación de la película 

de pintura. De él dependen propiedades como resistencia 

Química y mecánica, lavabilidad, dureza.

•Pigmentos y cargas: De ellos dependen la cubrición y color 

fundamentalmente.

•Disolvente: es el agua. Hace que la pintura sea aplicable.

•Aditivos. Los hay de muchos tipos: conservantes, espesantes, 

nivelantes, antiespumantes, dispersantes, coalescentes, etc.
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COMPONENTES MÁS IMPORTANTES

3

Prohibida su reproducción



PINTURAS PLÁSTICAS
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COMPONENTES MÁS IMPORTANTES

-Dispersiones / Emulsiones:

Tipos de Tipos de Tipos de Tipos de ligantesligantesligantesligantes mmmmáááás frecuentes en las pinturas al s frecuentes en las pinturas al s frecuentes en las pinturas al s frecuentes en las pinturas al 
agua:agua:agua:agua:

•AcrAcrAcrAcríííílicas puraslicas puraslicas puraslicas puras

•VinilVinilVinilVinil veovasveovasveovasveovas

•Estireno acrEstireno acrEstireno acrEstireno acríííílicaslicaslicaslicas

•Dispersiones especiales:                        Dispersiones especiales:                        Dispersiones especiales:                        Dispersiones especiales:                        

---- polisiloxanospolisiloxanospolisiloxanospolisiloxanos

---- BarreraBarreraBarreraBarrera

---- Sin Sin Sin Sin CoVsCoVsCoVsCoVs
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PINTURAS PLÁSTICAS
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PIGMENTOS MAS UTILIZADOSPIGMENTOS MAS UTILIZADOSPIGMENTOS MAS UTILIZADOSPIGMENTOS MAS UTILIZADOS

•BiBiBiBióóóóxido de Titanio. Normalmente se axido de Titanio. Normalmente se axido de Titanio. Normalmente se axido de Titanio. Normalmente se aññññade en ade en ade en ade en 
polvo pero se puede apolvo pero se puede apolvo pero se puede apolvo pero se puede aññññadir como tinte al agua.adir como tinte al agua.adir como tinte al agua.adir como tinte al agua.

•ÓÓÓÓxidos de hierro: Ocre, xidos de hierro: Ocre, xidos de hierro: Ocre, xidos de hierro: Ocre, óóóóxido rojo y negro. xido rojo y negro. xido rojo y negro. xido rojo y negro. 
Normalmente se aNormalmente se aNormalmente se aNormalmente se aññññaden como tintes al agua aden como tintes al agua aden como tintes al agua aden como tintes al agua 
aunque en algunos casos se pueden aaunque en algunos casos se pueden aaunque en algunos casos se pueden aaunque en algunos casos se pueden aññññadir en adir en adir en adir en 
polvo.polvo.polvo.polvo.

Pigmentos orgPigmentos orgPigmentos orgPigmentos orgáááánicos: nicos: nicos: nicos: azules, rojos, verdes, 

violetas, amarillos. Se aSe aSe aSe aññññaden como tintes al aden como tintes al aden como tintes al aden como tintes al 
aguaaguaaguaagua

•Negros de humo. Se aNegros de humo. Se aNegros de humo. Se aNegros de humo. Se aññññade como tintes al ade como tintes al ade como tintes al ade como tintes al 
aguaaguaaguaagua

•Fosfatos de cinc especiales para base agua.Fosfatos de cinc especiales para base agua.Fosfatos de cinc especiales para base agua.Fosfatos de cinc especiales para base agua.

•Aluminios y metalizados especiales para base Aluminios y metalizados especiales para base Aluminios y metalizados especiales para base Aluminios y metalizados especiales para base 
agua.agua.agua.agua.
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PINTURAS PLÁSTICAS
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CERTIFICADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA 

UNE-EN-ISO 9001

Realizado Realizado Realizado Realizado 
por el por el por el por el 

fabricantefabricantefabricantefabricante

Control de calidad de la pintura
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III. Control de la Calidad de la Pintura
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Control de Calidad

•Evaluación de proveedores y materias primas

•Control de la documentación

•Control de compras de materias primas

•Identificación y trazabilidad del producto

•Control de los procesos de fabricación

•Control de inspección y ensayos

-en materias primas

-durante la fabricación

-en producto acabado

•Control de los equipos de medición

•Control de los productos no conformes y acciones preventivas y/o correctivas

•Control de la manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega

•Auditorias internas

•Formación del personal

•Servicio post.venta

•Técnicas estadísticas

CONTROL DE CALIDAD. NORMA UNE-EN-ISO 9001
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PINTURAS PLÁSTICAS
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Control de calidad de 

materiales del soporte

TTTTéééécnicos de cnicos de cnicos de cnicos de 

obraobraobraobra

-EFLORESCENCIAS

-CARBONATACIÓN
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PINTURAS PLÁSTICAS
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Control de calidad de la pintura

Control de calidad de 

materiales del soporte

Control de calidad de 

aplicación

�ELECCIÓN DE LA PINTURA ADECUADA

�PREPARACIÓN DEL SOPORTE
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PINTURAS PLÁSTICAS
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CARACTERCARACTERCARACTERCARACTERÍÍÍÍSTICAS STICAS STICAS STICAS 

DE LAS PINTURASDE LAS PINTURASDE LAS PINTURASDE LAS PINTURAS

SOLIDEZ A LA LUZ Y 
A LA ALCALINIDAD

-absorción del soporte

-tipo de pintura

-color

-tipo de pigmento

-tipo de pintura
CUBRICIÓN

RESISTENCIA

-Resistencia a los agentes 

-atmosféricos

- resistencia mecánica

dureza

ADHERENCIA

FACTORES QUE 
INTERVIENEN:

-preparación del soporte

-estado del soporte

-tipo de pintura 
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PINTURAS PLÁSTICAS

C
u

rs
o

 d
e

 P
in

tu
ra

s 
P

lá
st

ic
a

s 
P
in
tu
ra
s

MATERIALES QUE MATERIALES QUE MATERIALES QUE MATERIALES QUE 
CONSTITUYEN LOS CONSTITUYEN LOS CONSTITUYEN LOS CONSTITUYEN LOS 

SOPORTESSOPORTESSOPORTESSOPORTES

A) EXTERIORES:
Hormigones
Cementos

Ladrillo
Piedra natural o artificial

Pinturas viejas

B) INTERIORES:
Yesos

Escayolas
Pinturas viejas
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Exteriores
Agentes que afectan a la conservación de las fachadas

�ALCALINIDAD DEL  SUSTRATO

-ampollamiento

-manchas

�ACCIÓN DEL SOL

-caleo

-degradación del color

�ACCIÓN DEL AIRE (CONTAMINACIÓN)

-carbonatación

-lluvia ácida
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PINTURAS PLÁSTICAS

Exteriores

Tipos de SoporteTipos de SoporteTipos de SoporteTipos de Soporte:::: Cementos y Hormigones
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PINTURAS A APLICAR

Revestimientos:

-pétreos y rugosos

-fratasables

-p.plas. exteriores

-pint. protegidas frente a 
mohos y verdines 

-pétrea de silicato

-pinturas de polisiloxano

-pint. Impermeab.

-colores adecuados: fijos a la 
luz

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Secado correcto

Limpieza:

-elim.restos pint. 

-elim. eflorescencias

Imprimación y nivelación si es 
necesario
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PINTURAS PLÁSTICAS

Exteriores                             

Tipos de Soporte: Ladrillo visto, piedra natural y 

artificial

C
u

rs
o

 d
e

 P
in

tu
ra

s 
P

lá
st

ic
a

s 
P

in
t
u

r
a

s

PINTURA A APLICAR

Barnices plásticos para 
exteriores

Hidrofugantes

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Limpieza:

-elim. restos pint.

-elim. eflorescencias

-restos de polvo
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PINTURAS PLÁSTICAS

Interiores

Tipos de Soporte: Tipos de Soporte: Tipos de Soporte: Tipos de Soporte: Yesos y Escayolas
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PINTURA A APLICAR

Pint. Plásticas mates y 
satinadas

Estucos

Pint. decorativas en general

Pint. Especiales:

--pint. protegidas frente a 
mohos y verdines 

-antihumedad

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Secado correcto

Limpieza:

-elim. restos pint.

-elim. Eflorescencias

Nivelación/lijado/

emplastecer

Imprimación si es necesario
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Degradación del Soporte
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PINTURAS PLÁSTICAS       

APLICACIONES ESPECIALESAPLICACIONES ESPECIALESAPLICACIONES ESPECIALESAPLICACIONES ESPECIALES
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Pintura aplicada protegida frente  a mohos y verdinesPintura aplicada protegida frente  a mohos y verdinesPintura aplicada protegida frente  a mohos y verdinesPintura aplicada protegida frente  a mohos y verdines

Prevención del moho y verdín

Sin tratamiento Pint. PAPCAE
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PINTURAS PLÁSTICAS

C
u

rs
o

 d
e

 P
in

tu
ra

s 
P

lá
st

ic
a

s 
P

in
t
u

r
a

s

APLICACIONES ESPECIALESAPLICACIONES ESPECIALESAPLICACIONES ESPECIALESAPLICACIONES ESPECIALES

�PINT. AL SILICATOPINT. AL SILICATOPINT. AL SILICATOPINT. AL SILICATO

-Humedad permanente

�PINTURA CON POLISILOXANOSPINTURA CON POLISILOXANOSPINTURA CON POLISILOXANOSPINTURA CON POLISILOXANOS

-Fachadas problemáticas

�PINT. IMPERMEABILIZANTES (ELPINT. IMPERMEABILIZANTES (ELPINT. IMPERMEABILIZANTES (ELPINT. IMPERMEABILIZANTES (ELÁÁÁÁSTICOS)STICOS)STICOS)STICOS)

-Presencia de microfisuras que requieren impermeabilización.

▪ REVEST. FLEXIBLEREVEST. FLEXIBLEREVEST. FLEXIBLEREVEST. FLEXIBLE

- Fachadas problemáticas que requieren mejor adherencia. Presenta muy buena flexibilidad 

pero no es elástico

�Pintura ANTIMANCHASPintura ANTIMANCHASPintura ANTIMANCHASPintura ANTIMANCHAS----ANTIHUMOSANTIHUMOSANTIHUMOSANTIHUMOS

-Presencia de nicotina y taninos

Prohibida su reproducción
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INDUSTRIAS  KOLMER S.A.

Polígono Juncaril, calle  Loja P. 111 112
18220 Albolote (Granada) España
tlf. 34 958 465686 / fax. +34 958 467 402
kolmer@kolmersa.com-www.kolmersa.com
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