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NOCIONES GENERALES

- Curso de Pintura
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1- SU FUNCION

2- TENDENCIAS

3- SU CALIDAD

4- CARACTERISTICAS

5- LO SOPORTES

6- APLICACIONES ESPECIALES

Prohibida su reproduccion




Pinturas

~ «Ligante

*Pigmentos y cargas
*Disolventes

eAditivos

Prohibida su reproduccion

Curso de Pintura




Pinturas

_F"roteccién Ligante

"~ PINTURAS AL AGUA

-Dispersiones / Emulsiones:
Acrilicas
*Vinil veonas
*Estireno acrilicas

*Dispersiones polisiloxanos

Prohibida su reproduccion

Curso de Pintura




Pinturas

‘Proteccion Ligante

PINTURAS AL DISOLVENTE

- Resinas:

I
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Largas en aceite
*Alkydicas éMediaS en aceite
Cortas en aceite

*Clorocaucho
] R (]
«Poliuretano ITORQCOTITRANSH »
-dos componentes [-aromancos
Nitro -alifaticos

*Acrilicas termoplasticas

*Epoxi
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" PIGMENTOS Y CARGAS

+*Bioxido de Titanio

ocre
-Oxidos de hierro <rojo
negro

*Pigmentos organicos: azules, rojos, verdes,
violetas, amarillos

*Negros de humo
*Fosfatos y 6xidos de cinc
*Aluminios

*Minio de plomo

Prohibida su reproduccion
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Pinturas

CERTIFICADO DE GESTION DE
LA CALIDAD SEGUN LA NORMA
UNE-EN-1SO 9001

Curso de Pintura
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Pinturas

TROL DE CALIDAD. NORMA UNE-EN-ISO 9001

“*Evaluacién de proveedores y materias primas
Control de la documentacion
* sControl de compras de materias primas
" eldentificacion y trazabilidad del producto
~ +Control de los procesos de fabricacion
~_ +Control de inspeccion y ensayos
= -en materias primas
-durante la fabricacién
-en producto acabado

*Control de los equipos de medicion
*Control de los productos no conformes y acciones preventivas y/o correctivas

«Control de la manipulacion, almacenamiento, embalaje y entrega
«Auditorias internas

*Formacion del personal

«Servicio post.venta

*Técnicas estadisticas

Curso de Pintura
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Pinturas

-EFLORESCENCIAS
-CARBONATACION

Curso de Pintura
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v ELECCION DE LA PINTURA ADECUADA
v PREPARACION DEL SOPORTE

Curso de Pintura
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ADHERENCIA

FACTORES QUE
INTERVIENEN:

-preparacion del soporte
-estado del soporte
-tipo de pintura

Pinturas

RESISTENCIA

eS|s¥enC|a los agentes

a MOSTEericos
- resistencia mecanica

SOLIDEZ ALA LUZY dureza
A LA ALCALINIDAD

-tipo de pigmento CUBRICION
-tipo de pintura

-absorciéon del soporte
-tipo de pintura
-color

Prohibida su reproduccion

Curso de Pintura




Pinturas

A) EXTERIORES

B) INTERIORES

Curso de Pintura
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Pinturas

gentes que afectan a la conservacion de las fachadas

AGUA DE LLUVIA

Curso de Pintura
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Pinturas

\gentes que afectan a la conservacion de las fachadas

* =ALCALINIDAD DEL SUSTRATO

~ =ACCION DEL SOL
-caleo
-degradacion del color
=ACCION DEL AIRE (CONTAMINACION)
-carbonatacion

-lluvia acida

Curso de Pintura

Prohibida su reproduccion




Pinturas

CEMENTO Y HORMIGON
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Pinturas

Curso de Pintura

T

~ PINTURA A APLICAR

PREPARACION DEL SOPORTE

Revestimientos:
-pétreos y rugosos
-fratasables

-p.plas. Exterior

Secado correcto
Limpieza:
-elim.restos pint.

-elim. eflorescencias

-pint. Antimoho-fung
-pétrea de silicato
-pint. Impermeab.

-colores adecuados

Imprimacion y nivelacion

Prohibida su reproduccion
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Pinturas

CEMENTO Y HORMIGON

LADRILLO VISTO, PIEDRA
NATURAL Y ARTIFICIAL

Prohibida su reproduccion
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Curso de Pintura
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"PINTURA A APLICAR

Barnices plasticos para
exteriores

Hidrofugantes

PREPARACION DEL SOPORTE

Limpieza:
-elim. restos pint.
-elim. eflorescencias

-restos de polvo

Prohibida su reproduccion




Pinturas

CEMENTO Y HORMIGON

LADRILLO VISTO, PIEDRA
NATURAL Y ARTIFICIAL

CERRAJERIA

Prohibida su reproduccion
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' PINTURA A APLICAR

Imprimaciones anticorrosivas

Esmaltes para exteriores

Curso de Pintura

PREPARACION DEL SOPORTE

Limpieza:
-elim. restos pint.
-elim. eflorescencias

-chorreado arena

Prohibida su reproduccion




Pinturas

Curso de Pintura

CEMENTO Y HORMIGON

LADRILLO VISTO, PIEDRA
NATURAL Y ARTIFICIAL

CERRAJERIA

CARPINTERIA MADERA

Prohibida su reproduccion
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Curso de Pintura
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' PINTURA A APLICAR

Impregnantes

PREPARACION DEL SOPORTE

Contenido humedad

Selladoras

Contenido en resina

Barnices exteriores

Esmaltes exteriores

Fondos lijables o tapaporos

Prohibida su reproduccion




Pinturas

YESOS Y ESCAYOLAS

Prohibida su reproduccion

(Q°)
£~
=
o
.=
(a
Q
©
o
wn
f
-}
D)




Pinturas

Curso de Pintura
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"PINTURA A APLICAR

Pint. Plasticas mates y
satinadas

Estucos

Pint. decorativas en general
Pint. Especiales:
-fungicidas

-antihumedad

PREPARACION DEL SOPORTE

Secado correcto

Limpieza:
-elim. restos pint.

-elim. Eflorescencias

Nivelacion/lijado/
emplastecer

Imprimacion

Prohibida su reproduccion




Pinturas

Prohibida su reproduccion

Curso de Pintura




Pinturas

YESOS Y ESCAYOLAS
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CERRAJERIA
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Pinturas

Curso de Pintura

i

' PINTURA A APLICAR

Imprimaciones
Esmaltes

Pint. Especiales:
-acabados especiales

-pint. intumescente

PREPARACION DEL SOPORTE

Limpieza:

-elim. grasas

-elim. costras de laminacion
Imprimacion:

-anticorrosiva y adherente

Prohibida su reproduccion




Pinturas

YESOS Y ESCAYOLAS

CERRAJERIA

CARPINTERIA DE MADERAS

33
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Curso de Pintura
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' PINTURA A APLICAR

Impregnantes

PREPARACION DEL SOPORTE

Contenido de humedad

Selladoras

Contenido en resina

Barnices

Esmaltes o lacas

Fondo lijable o tapaporos

Tintes

Prohibida su reproduccion




Pinturas

Prevencion del moho y verdin

Sin tratamiento Pint. Antimoho-fungicida
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PINTURA POLIURETANO 2 COMPONENETES

Pinturas

herencia directa (alifaticos)
INTURAS CLOROCAUCHO

Resistencia al agua

IMPRIMACIONES ESPECIALES

-Wash primer

-Convertidores oxido.
Prohibida su reproduccion

(Q°)
£~
=
o
.=
(a
Q
©
o
(%)
f
-}
D)




Pinturas

PINTURA EPOXI 2 COMPON.
- Resistencia maxima

Curso de Pintura

Prohibida su reproduccion




. AL CATO
nedad permanente
PINTURA SILICONADA
i ?-(c:.h_adas problematicas

" *PINTURA A BASE DE PLIOLITE

Pinturas

= >
~ | -Fachadas problematicas

~  "PINT. FOSFORESCENTES

I _- — . =
Cm— -

~ -Sefalizacion de peligro
*PINT. IMPERMEABILIZANTES
-Presencia de microfisuras

*PINT.ANTIHUMEDAD/ANTIMANCHAS/ANTIHUMOS

-Presencia de nicotina y taninos
*PINT. INTUMESCENTES

-Proteccion contra el fuego

Curso de Pintura
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. AL CATO
nedad permanente
PINTURA SILICONADA
i ?-(c:.h_adas problematicas

" *PINTURA A BASE DE PLIOLITE

Pinturas

= >
~ -Fachadas problematicas

~  *"PINT. FOSFORESCENTES
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~ -Sefalizacion de peligro
*PINT. IMPERMEABILIZANTES
-Presencia de microfisuras

*PINT.ANTIHUMEDAD/ANTIMANCHAS/ANTIHUMOS

-Presencia de nicotina y taninos
*PINT. INTUMESCENTES

-Proteccion contra el fuego

Curso de Pintura
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