
REVESTIMIENTOS REVESTIMIENTOS 
IMPERMEABILIZANTESIMPERMEABILIZANTES

IMPER IMPER -- KOLPLATSKOLPLATS
IMPER IMPER -- KOLMANKOLMAN
IMPER IMPER -- KOLMATEKOLMATE

IMPER IMPER -- KORFKORFÚÚ
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IMPER – KOLPLATS

• Acabado satinado alto
• Máxima elasticidad
• Máxima cubrición

ÓXIDO ROJO
BLANCO
COLORES SEGÚN MUESTRA
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IMPER – KOLMAN

• Acabado satinado
• Elevada elasticidad
• Alta cubrición

• ÓXIDO ROJO
• BLANCO
• VERDE
• GRIS
• TRANSPARENTE
• COLORES SEGÚN MUESTRA
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IMPER – KOLMATE

• Acabado semimate
• Alta elasticidad
• Buena cubrición

• ÓXIDO ROJO
• BLANCO
• COLORES SEGÚN MUESTRA
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IMPER – KORFÚ

• Acabado semimate
• Buena elasticidad
• Buena cubrición

• ÓXIDO ROJO
• BLANCO
• COLORES SEGÚN MUESTRA
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CARACTERCARACTERÍÍSTICAS GENERALESSTICAS GENERALES

·· Todos son pinturas al aguaTodos son pinturas al agua
·· Todos estTodos estáán exentos de productos asfn exentos de productos asfáálticoslticos
·· Todos son flexibles y elTodos son flexibles y eláásticossticos
·· Todos llevan plastificaciTodos llevan plastificacióón interna: Mantienenn interna: Mantienen
la elasticidad durante mla elasticidad durante máás s tiempo.tiempo.
·· Todos son impermeables al aguaTodos son impermeables al agua
·· Todos se pueden colorear con tintes al agua o universalesTodos se pueden colorear con tintes al agua o universales

INDICADOS PARA:INDICADOS PARA:
Exterior (aunque tambiExterior (aunque tambiéén se pueden utilizar en el interior)n se pueden utilizar en el interior)
Normalmente se aplica sobre cubiertas, terrazas (si es en el sueNormalmente se aplica sobre cubiertas, terrazas (si es en el suelo, bajo lo, bajo 
la solerla soleríía) y fachadas.a) y fachadas.

Tanto para soportes verticales como horizontalesTanto para soportes verticales como horizontales
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TIPOS DE SOPORTE TIPOS DE SOPORTE 

LosLos mismos que para un revestimiento convencional:mismos que para un revestimiento convencional:
•• HormigHormigóónn
•• CementoCemento
•• LadrilloLadrillo
•• Piedra, etc.Piedra, etc.
* Tambi* Tambiéén se pueden aplicar sobre cualquier pintura, n se pueden aplicar sobre cualquier pintura, 

siempre que estsiempre que estéé bien adheridabien adherida..
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PREPARACIPREPARACIÓÓN DEL SOPORTEN DEL SOPORTE

Aunque son pinturas con una adherencia excepcional, Aunque son pinturas con una adherencia excepcional, 
requieren la mismarequieren la misma
preparacipreparacióón del soporte que cualquier revestimiento pln del soporte que cualquier revestimiento pláástico:stico:
•• Limpio y seco.Limpio y seco.
•• EliminaciEliminacióón de eflorescencias o salitres y tambin de eflorescencias o salitres y tambiéén de mohos o n de mohos o 
verdines.verdines.
•• EliminaciEliminacióón de pinturas mal adheridas.n de pinturas mal adheridas.
•• ImprimaciImprimacióón, cuando sea necesario, con Selladora Fijadora n, cuando sea necesario, con Selladora Fijadora 
KolmanKolman, Barniz, Barniz
AcrAcríílico lico KolplatsKolplats o Imprimacio Imprimacióón n anticarbonatacianticarbonatacióónn KolmanKolman..
•• ReparaciReparacióón previa de las fisuras que no estn previa de las fisuras que no estéén clasificadas n clasificadas 
como como microfisurasmicrofisuras, es decir, de aquellas fisuras mayores al , es decir, de aquellas fisuras mayores al 
grosor de un cabello.grosor de un cabello.



Jo
r
n

a
d

a
  

té
c
n

ic
a

I
M
P
E
R
M
E
A
B
I
L
I
Z
A
N
T
E
S

CURSO IMPERMEABILIZANTES

Derechos de autor I. Kolmer. Prohibida su reproducción

Para que actPara que actúúen como revestimientos en como revestimientos 
impermeabilizantes, es necesario:impermeabilizantes, es necesario:
•• Aplicar un alto grosor de producto pero no en una sola capa, siAplicar un alto grosor de producto pero no en una sola capa, sino a no a 
travtravéés de sucesivas capas (2 s de sucesivas capas (2 óó 3 capas como m3 capas como míínimo, dejando secar  nimo, dejando secar  
bien entre capa y capa).bien entre capa y capa).
•• El producto mEl producto máás els eláástico siempre debe colocarse en la stico siempre debe colocarse en la úúltima capa.ltima capa.
•• Permiten un trPermiten un tráánsito ligero, pero no intenso (no se deben utilizar nsito ligero, pero no intenso (no se deben utilizar 
como pavimentos).como pavimentos).
•• Pueden tapar micro fisuras. Para fisuras mPueden tapar micro fisuras. Para fisuras máás grandes se requiere s grandes se requiere 
reparacireparacióón de obra.n de obra.
•• Todos los revestimientos elTodos los revestimientos eláásticos son flexibles, pero no todos los sticos son flexibles, pero no todos los 
revestimientos flexibles son elrevestimientos flexibles son eláásticos.sticos.
* La elasticidad es un grado superior a la flexibilidad.* La elasticidad es un grado superior a la flexibilidad.

Nuestro REVESTIMIENTO FLEXIBLE KORFNuestro REVESTIMIENTO FLEXIBLE KORFÚÚ FACHADAS, es un ejemplo de FACHADAS, es un ejemplo de 
Revestimiento flexible no elRevestimiento flexible no eláástico, estando indicado para soportes verticales que stico, estando indicado para soportes verticales que 
requieran una flexibilidad y adherencia especialesrequieran una flexibilidad y adherencia especiales
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PROBLEMAS MPROBLEMAS MÁÁS FRECUENTES QUE SE SUELEN S FRECUENTES QUE SE SUELEN 
PRESENTARPRESENTAR
SECADO DEFECTUOSO SECADO DEFECTUOSO 

Se produce cuando se da mucho grosor en una sola capa y tambiSe produce cuando se da mucho grosor en una sola capa y tambiéén n 
cuando se dan varias capas sin dejar secar bien la anterior.cuando se dan varias capas sin dejar secar bien la anterior.
Aunque la Aunque la úúltima capa estltima capa estéé seca aparentemente, cuando llueve o cae seca aparentemente, cuando llueve o cae 
agua encima, puede provocar chorreones coloreados al filtrarse eagua encima, puede provocar chorreones coloreados al filtrarse el agua l agua 
en el interior y arrastrar el producto fresco.en el interior y arrastrar el producto fresco.

CCUARTEO DE LA UARTEO DE LA ÚÚLTIMA CAPA DE PINTURALTIMA CAPA DE PINTURA

Esto se produce cuando se aplica una pintura menos o nada elEsto se produce cuando se aplica una pintura menos o nada eláástica stica 
encima de un impermeabilizante elencima de un impermeabilizante eláástico.stico.
La pintura mLa pintura máás els eláástica siempre debe estar en la stica siempre debe estar en la úúltima capa.ltima capa.
Si se mezclan varios impermeabilizantes, el mSi se mezclan varios impermeabilizantes, el máás els eláástico debe siempre stico debe siempre 
ponerse encima de los menos elponerse encima de los menos eláásticos.sticos.
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POCA EFECTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACIPOCA EFECTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓÓNN

Normalmente es debido a que se ha dado poco grosor de Normalmente es debido a que se ha dado poco grosor de 
producto (muy poca capa de pintura).producto (muy poca capa de pintura).

PPÉÉRDIDA DE ELASTICIDADRDIDA DE ELASTICIDAD

Aunque todos los productos envejecen con el tiempo, se  Aunque todos los productos envejecen con el tiempo, se  
puede producir una ppuede producir una péérdida de elasticidad importante rdida de elasticidad importante 
cuando se colocan mallas o telas decuando se colocan mallas o telas de
fibra de vidrio en los impermeabilizantes, pues aunque se fibra de vidrio en los impermeabilizantes, pues aunque se 
gana resistencia, se pierde elasticidad.gana resistencia, se pierde elasticidad.
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INDUSTRIAS  KOLMER S.A .                                                               

Polígono Juncaril, calle  Loja P. 111 112                                        
18220 Albolote  (Granada) España                                                               
tlf. 34 958 465686 / fax. +34 958 467 402                          
kolmer@kolmersa.com -www.kolmersa.com


