
TIPOS DE REVESTIMIENTOS
DE SUELOS

CARACTERISTICAS

SOPORTES

ELECCION DEL REVESTIMIENTO

EJEMPLOS
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Tipos de revestimientos y pinturas de suelos
Al agua:
- Instalaciones Deportivas
- Acabado Poliuretano al agua Kolman Exterior
- Esmalte Epoxi al agua (aunque está indicado para metal 

fundamentalmente, se puede utilizar en sobre hormigón).
Al disolvente:
- Esmalte de poliuretano para suelos Kolman
- Pintura de  suelos clorocaucho Kolman
- Acabado epoxi al disolvente
Sin disolvente:
- Acabado epoxi 100%  sólidos
- Revestimiento epoxi 100%  sólidos
- Morteros epoxi 100%  sólidos
Como preparación: 
- Selladora antipolvo epoxi (al disolvente) 
- Imprimación para poliuretano al aguac
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Características generales básicas de un 
revestimiento o pintura para suelos:

Resistente al tránsito de personas (y carretillas)

Tiene  que  presentar una  buena dureza

Resistente a la alcalinidad (soporte alcalino)

Adherencia sobre cemento / hormigón o madera
(en el caso del barniz)
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Tipos de pinturas de señalización
Al disolvente

PINTURAS DE SEÑALIZACION KOLMAN
PINTURAS DE SEÑALIZACION ANTIDESLIZANTE KOLMAN

CARACTERISTICAS:
Fácil aplicación.
Rápido secado.
Muy buena adherencia.
Resistente a la alcalinidad.
Resistente a los agentes atmosféricos.
Alta resistencia al roce.
INDICACIONES:
PARA SEÑALIZACION DE SOPORTES DE HORMIGON, CEMENTO Y 
SIMILARES.c
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Pintura especial de señalización:

- Pintura de  Señalización Bicomponente capa gruesa 
Kolman

CARACTERISTICAS
- Exento de disolvente.
- Capa gruesa.
- Producto de muy alta calidad.
- Secado muy rápido.
- Endurecimiento muy rápido.
- Elástica.
- Máxima dureza, resistencia a la abrasión y a la intemperie.
- Consta de 2 componentes ( pintura + catalizador). 
APLICACIONES:
- SEÑALIZACION DE CARRETERAS, CALLES,  PASOS DE PEATONES, 
ETC.c
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Soportes, características  y preparación

Los materiales más  frecuentes que  nos  vamos a en contrar:
Para suelos:
Cemento y hormigón
Solería
Madera
Otras  pinturas de suelos
Para señalización:
Cemento y hormigón
Solería
Asfalto
Otras  pinturas de suelos
Debido a la gran variedad de soportes y a los múlti ples factores 
que intervienen, es conveniente estudiar cada caso en particular.
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- Alcalinidad del sustrato:
El cemento y el hormigón, sobre todo frescos, son altamente 
alcalinos. La falta  de  resistencia a la alcalinidad se manifiesta 
fundamentalmente con ampollamientos y decoloraciones de la 
pintura. En ocasiones puede provocar la destrucción de la película de 
pintura.
La   presencia  de    humedad  acelera  mucho  este   proceso. Esta 
provocado por la naturaleza de la pintura ( por el ligante Y el  
pigmento).
Se evita eligiendo una pintura y pigmento adecuados, es decir, 
resistente a  la  alcalinidad  y  evitando la presencia de humedad. 

- Falta de adherencia:
La pintura se despega del soporte.
Puede ser debido a una mala elección del producto, a una mala  
preparación del soporte o a un soporte no adecuado.
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Causas de la falta de adherencia:

- Presencia de salitres
- Presencia de polvo
- Presencia de suciedad o materias extrañas
- Presencia de humedad
- Porosidad nula o no adecuada
- Pinturas anteriores no  adheridas o incompatibles con  la nueva
pintura.

Todas estas causas juntas o por separado pueden provocar falta de 
adherencia.
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Cómo se eliminan estas causas:

Los salitres:
- Medios químicos: con soluciones ácidas diluidas y enjuagando muy bien.
Aunque todavía se utiliza, no es muy recomendable este sistema pues suele 
provocar muchos problemas por los restos de ácido que puedan quedar en los 
poros del suelo.
- Medios mecánicos: máquinas fresadoras y lijadoras (en  superficies 
horizontales), agua a presión, chorreado de arena (superficies verticales). 
- Medios manuales: cepillo de púas o lijadoras manuales.

El polvo: Con aspiradoras y la utilización de selladoras.
Presencia de suciedad: Limpiando muy bien y utilizando productos 
específicos como desengrasantes, decapantes, etc., que después hay que 
eliminar totalmente antes de pintar.
Porosidad no adecuada: Si tiene mucho poro es necesario utilizar selladoras. 
Si no tiene poro o muy poco (solería de gres, baldosa, hormigón impreso, etc.) 
es necesario abrir poro con máquinas mecánicas o a veces basta con la 
utilización de una imprimación adherente o un promotor de adherencia. c
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Presencia de  humedad : Dejar  secar, eliminar las  causas que 
provocan la humedad .
Si no  se puede eliminar, hay  que cambiar el sistema de pintado.

Pinturas antiguas no adheridas : Eliminar y, si es necesario, 
comprobar compatibilidad.

Falta  de   resistencia  al   transito  de   person as  y  carretillas La 
pintura se desgasta rápidamente . La película de  pintura se 
deteriora en poco tiempo:
Está provocado normalmente por una elección de la pintura no 
adecuada.
También puede venir provocado por  la aplicación de  pocos sólidos, 
debido a  una dilución excesiva o  a  que no  se han dado las  capas 
suficientes.
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Para elegir la pintura m ás adecuada hay que tener en 
cuenta:

- Las características básicas que  debe tener  la pi ntura y las 
especificación para la que  está indicada.
- Si la aplicación es exterior  o interior, y uso qu e se le va a dar a 
ese soporte.
- Condiciones en las que se encuentra el soporte: es tado de 
deterioro, suciedad, presencia de humedades, si el s oporte ya 
está pintado, de qué tipo de pintura se trata.
- Si existen requerimientos especiales: exigencia de  certificados, 
clasificaciones, ensayos, etc..

c
u

r
s
o

  
té

c
n

ic
o

S
U
E
L
O
S

CURSO  REVESTIMIENTO SUELOS

Derechos de autor I. Kolmer. Prohibida su reproducción



c
u

r
s
o

  
té

c
n

ic
o

S
U
E
L
O
S

GRANALLADO DEL SOPORTE

Derechos de autor I. Kolmer. Prohibida su reproducción



c
u

r
s
o

  
té

c
n

ic
o

S
U
E
L
O
S

RECOGIDA DE GRANALLA

Derechos de autor I. Kolmer. Prohibida su reproducción



c
u

r
s
o

  
té

c
n

ic
o

S
U
E
L
O
S

APLICACIÓN DE LA SELLADORA

Derechos de autor I. Kolmer. Prohibida su reproducción



c
u

r
s
o

  
té

c
n

ic
o

S
U
E
L
O
S

APLICACIÓN CON AIRLESS

Derechos de autor I. Kolmer. Prohibida su reproducción



c
u

r
s
o

  
té

c
n

ic
o

S
U
E
L
O
S

ELIMINACION  DE  AIRE

Derechos de autor I. Kolmer. Prohibida su reproducción



c
u

r
s
o

  
té

c
n

ic
o

S
U
E
L
O
S

ACABADO

Derechos de autor I. Kolmer. Prohibida su reproducción



c
u

r
s
o

  
té

c
n

ic
o

CURSO  REVESTIMIENTO SUELOS

Derechos de autor I. Kolmer. Prohibida su reproducción

�

INDUSTRIAS  KOLMER S.A .                                                               

Polígono Juncaril, calle  Loja P. 111 112                                        
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