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● ESMALTE DE POLIURETANO ACRÍLICO  DOS COMPONENTES         
ACRIKOLMAN

Es un esmalte al disolvente fabricado a base de resinas de poliuretano 
acrílicas de dos componentes, catalizado con un catalizador alifático, en la 
proporción cuatro partes de esmalte por una parte de catalizador, 
proporcionando un acabado de  excelente brillo, elasticidad y resistencia 
al exterior. 
Presenta adherencia directa sobre superficies de difícil adherencia como 
hierro galvanizado, aluminio, latón, vidrio, cerámica, pvc, etc.
En superficies metálicas de hierro o acero es necesario aplicar 
previamente una imprimación antioxidante para proteger el soporte frente 
a la oxidación.
Está indicado para soportes exteriores e interiores donde se requieran altas 
prestaciones de dureza, resistencia y adherencia.
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● El  esmalte ACRIKOLMAN está incluido en el Sistema  
Tintométrico Kolsystem y en el Sistema Integral Disolvente 
presentando las siguientes bases:    

- BASES BLANCAS:

K-P   K-D   K-TR

- BASES COLOREADAS:

K-RD (ROJA), K-BW (AZUL), K-GR (VERDE), K-GL (AMARI LLA)
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PRINCIPALES PROPIEDADES

- ADHERENCIA DIRECTA SOBRE SOPORTES DIFÍCILES
- RESISTENCIA AL EXTERIOR
- NO AMARILLEANTE
- EXCELENTE BRILLO
- EXCELENTE BLANCURA
- EXCELENTE  DUREZA
- EXTENSA GAMA DE COLORES EN SISTEMAS TINTOM ÉTRICOS
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PREPARACIÓN  DEL SOPORTE   

Todas las superficies a aplicar deben estar perfectamente limpias y libres de polvo, 
grasa, óxido o de cualquier tipo de suciedad.

Este esmalte, por sus características, debe aplicarse a pistola.

Superficies de hierro y acero:

- Sobre superficies nuevas: Eliminar el óxido existente con un cepillo de púas o 
chorreado de arena. Aplicar a continuación una imprimación antioxidante. Una vez 
seca la capa de imprimación, aplicar una o dos capas del esmalte, siguiendo las 
instrucciones de uso. 
- Sobre superficies ya pintadas:  Si la capa antigua está bien adherida, lijar y 
aplicar el esmalte a continuación, realizando previamente pruebas de 
compatibilidad. Si la capa antigua está deteriorada o no adherida, eliminar y 
proceder como en las superficies nuevas. 
Este soporte presenta buena adherencia pero tiene tendencia a oxidarse
por lo que es imprescindible protegerlo frente a la oxidación.
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PREPARACIÓN DEL SOPORTE                                     

Superficies no férricas (de difícil adherencia):

- Hierro galvanizado, aluminio, latón, cinc, etc. 

El esmalte se aplica directamente, no es necesario aplicar previamente una capa de 
imprimación adherente, aunque deben estar perfectamente limpias y libres de 
polvo, grasa, óxido o de cualquier tipo de suciedad.

Otras superficies de difícil adherencia:

- Vidrio, cerámica, pvc (no sobre polippropileno), etc.

Este esmalte ha demostrado también una excelente adherencia sobre este tipo de 
soportes, teniendo las mismas consideraciones de limpieza que en el caso anterior.

Jo
r
n

a
d

a
  

té
c
n

ic
a

A
C
R
I
K
O
L
M
A
N

ESMALTE  DE POLIURETANO ACRILICO DOS COMPONENTES 
ACRIKOLMAN

Derechos de autor I. Kolmer. Prohibida su reproducción



c
u

r
s
o

  
té

c
n

ic
o

Derechos de autor I. Kolmer. Prohibida su reproducción

�

INDUSTRIAS  KOLMER S.A.                                                               
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